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BUGA Heilbronn 2019
Wasserkreislaufe Karlssee, FloRhafen

Offentlichkeitsarbeit
Filtermodell

Das Filtermodell versinnbildlicht den Prozess der Behandlung
des von der Stral’e kommenden, verschmutzten Regenwassers
durch einen schilfbepflanzten Bodenfilter vor der Einleitung in
die Seen.

Das Modell ist im Maldstab 1:1,5 aufgebaut, der Filteraufbau und
die Bepflanzung entspricht dem Original. Das Filtermodell kann
zu Vorfuhrzwecken mit synthetischem Regenwasser betrieben
werden.

Der linke Bereich der Frontscheibe zeigt das noch unbelastete
Filterausgangsmaterial.

—max. Fiillhéhe Schilf
I | I, 11 —
/ V4 Z //
ol __Y__ W Soneemeae e B
- o i
N T | v
T . \ 7 3 i /
Splltt v =1.75 kg/dm? e | |
Regenwasser .
von StraRe Filter See
(o]
° o Sand v =1.85 kg/dm?
SF—
L i N—
)
4
50 7u‘ 100 JJ( 50

MafRe in cm

——BIOPLAN=——

DIE EXPERTEN FUR OKOLOGISCHES GEWASSERMANAGEMENT

BIOPLAN Ingenieurgesellschaft mbH fiir Planen und Bauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft
Karlsplatz 174889 Sinsheim - Telefon 07261 64269 - Fax 07261 63400 - info@bioplan.de - www.bioplan.de






